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Быстрый подбор

Герметичные поршневые компрессоры  
для охладителей напитков
R404A - R507 - R134a - R290     220 - 240В     50 / 60 Гц

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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зон охлаждения при данной температу-
ре окружающей среды

Температура кипения [°C] 32°C 38°C 43°C

Компрес-
сор

Компрессор 
с охлажде-
нием масла
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PL35G 101G0250 1/16 39 53 69 82 89 112 140 153 172 67 74 2.00 F2 F2 F2 F2

TL2.5G 102G4251 1/16 51 69 90 106 116 145 179 196 219 84 93 2.61 S S S S S S S S F2

TL3G 102G4350 1/12 59 81 106 125 136 170 211 230 258 96 108 3.13 S S F2 S S F2 S S F2

TL4G 102G4452 1/10 80 107 140 165 180 226 280 306 342 118 130 3.86 S S F2 S S F2 S S F2

TL5G 102G4550 1/8 107 139 178 208 224 278 341 372 414 149 167 5.08 S S F2 S S F2 S S F2

NL6.1MF 105G6660 1/6 141 189 245 288 312 390 482 527 588 187 206 6.13 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL7.3MF 105G6772 1/5 179 236 304 356 385 480 591 645 719 227 250 7.27 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL8.4MF 105G6879 1/4 213 277 353 412 445 553 679 741 825 261 289 8.35 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL10MF 105G6885 105G6887 1/3 266 346 441 513 554 687 843 919 1028 323 360 10.10 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1

NL11MF 105G6151 1/3 292 380 485 565 609 756 927 1011 1125 360 404 11.15 F2 F2 F2 F2 F2 F2

NLE10MF 105G6888 1/3 262 343 440 513 554 688 845 922 308 347 10.10 F1 F1 F1 F1 F1 F1

FR6G 103G6660 1/6 124 171 226 267 290 365 452 494 552 172 194 6.23 S F2 F2 S F2 F2 S F2 F2

FR7.5G 103G6680 103G6690 1/5 142 193 254 299 325 408 505 553 618 194 220 6.93 S F2 F2 S F2 F2 O/F1 F2 F2

FR8.5G 103G6780 103G6790 1/4 171 228 298 351 381 478 592 647 722 231 261 7.95 S F2 F2 S F2 F2 O/F1 F2 F2

FR10G 103G6880 103G6890 1/4 188 250 324 380 412 516 638 697 779 265 296 9.05 S F2 F2 S F2 F2 O/F1 F2 F2

FR11G 103G6980 1/3 233 307 395 463 501 628 780 317 357 11.15 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2

SC10G 104G8000 5/16 183 268 369 445 486 618 764 833 925 290 322 10.29 F1 F2 F2 F1 F2 F2 F1 F2 F2

SC12G 104G8240 104G8250 1/3 252 348 464 553 603 768 960 1054 1182 355 400 12.87 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2

SC15G 104G8520 104G8530 3/8 290 424 568 672 728 908 1110 1207 1340 440 497 15.28 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2

SC18G 104G8820 104G8830 1/2 394 526 684 804 870 1087 1337 1459 1624 507 568 17.68 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2

SC21G 104G8140 5/8 453 606 793 934 1013 1269 1561 1700 1889 575 643 20.95 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2

SC21MFX 104G8120 5/8 530 682 866 1006 1085 1343 1645 1793 1996 657 20.95 F2 F2 F2

GS26MFX 107B0700 1 754 989 1266 1476 1591 1970 2411 2626 776 26.30 F2 F2 F2

GS34MFX 107B0701 1 1/4 998 1296 1648 1918 2063 2550 3115 3392 1008 33.80 F2 F2 F2

60
 Гц

TL2.5G 102G4251 1/12 60 80 105 124 134 168 208 227 253 96 107 2.61 S S S S S S S S F2

TL4GH 102G4455 1/8 118 160 190 208 264 328 360 403 139 156 3.86 F2 F2 F2

NL6.1MF 105G6660 1/5 165 223 292 344 374 470 581 636 218 247 6.13 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL7.3MF 105G6772 1/4 216 283 363 424 458 570 700 763 275 310 7.27 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL8.4MF 105G6879 1/3 245 325 420 492 532 664 818 893 311 353 8.35 F1 F1 F1 F1 F1 F1

NL10MF 105G6885 105G6887 3/8 312 406 518 603 650 807 989 1079 373 421 10.10 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1 O/F1

SC12G 104G8245 3/8 248 370 519 632 696 907 1157 1280 1449 388 446 12.87 F2 F2 F2

SC15G 104G8526 1/2 308 468 641 766 834 1049 1292 1409 1567 470 534 15.28 F2 F2 F2

SC18G 104G8823 5/8 432 573 745 879 955 1207 1506 1654 1858 511 577 17.68 F2 F2 F2
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TL4DL 102U2038 1/6 196 229 281 324 349 432 527 571 631 203 221 3.86 F2 F2 F2 F2

FR6DL 103U2680 1/4 317 385 471 538 576 698 840 907 999 354 388 6.23 F2 F2 F2 F2

NF7MLX 105F3720 1/5 543 666 756 805 964 1142 1227 1341 391 7.27 F2 F2 F2

SC10MLX 104L2506 1/2 546 687 855 981 1051 1278 1537 1662 518 556 10.29 F2 F2 F2

SC12MLX 104L2606 5/8 669 838 1038 1188 1272 1542 1852 2001 620 667 12.87 F2 F2 F2

SC15MLX 104L2869 3/4 829 1038 1285 1471 1574 1909 2293 780 845 15.28 F2 F2

SC18MLX 104L2139 7/8 968 1210 1497 1712 1832 2220 2665 860 931 17.68 F2 F2

SC18MLX.3 104L2146 7/8 1018 1266 1557 1779 1898 2292 2743 2964 878 952 17.68 F2 F2

GS21MLX 107B0502 1 1096 1394 1748 2018 2164 2650 3211 3483 965 1046 21.20 F2 F2 F2

GS26MLX 107B0503 1 1/4 1426 1810 2254 2586 2764 3351 4022 4345 1213 1319 26.30 F2 F2 F2

GS34MLX 107B0504 1 1/2 1929 2408 2953 3358 3575 4283 5088 5476 1725 1885 33.80 F2 F2 F2

60
 Гц

NF7MLX 105F3720 1/4 489 618 768 879 940 1134 1362 1470 473 521 7.27 F2 F2 F2

SC10MLX 104L2506 5/8 646 816 1015 1164 1246 1510 1812 1958 612 672 10.29 F2 F2 F2

SC12MLX 104L2606 3/4 773 970 1199 1370 1465 1770 2118 2286 729 801 12.87 F2 F2 F2

SC15MLX.2 104L2803 7/8 915 1145 1418 1623 1737 2107 2531 2735 860 931 15.28 F2 F2

R2
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50
 Гц

TL3CN 102H4380 1/10 128 161 200 228 244 294 351 135 144 3.13 F1 F1 F1 F1 F1 F1

TL4CN 102H4490 1/8 166 205 250 283 302 360 426 162 172 3.86 F1 F1 F1 F1 F1 F1

TL5CN 102H4590 1/6 230 283 345 391 416 496 586 211 228 5.08 F1 F1*** F1 F1*** F1 F1***
NL7CN 105H6756 1/4 368 458 561 637 679 814 965 291 316 7.27 F1 F1 F1 F1 F1 F2

NL9CN 105H6856 1/3 423 526 643 730 778 930 1102 334 364 8.35 F1 F1 F1 F1 F2 F2***
SC10CNX 104H8065 1/3 420 531 660 748 809 979 1172 362 386 10.29 F2 F2 F2 F2 F2 F2

SC12CNX 104H8265 3/8 540 678 846 976 1050 1293 1582 456 494 12.87 F2 F2 F2 F2 F2 F2

SC15CNX 104H8565 1/2 707 887 1093 1245 1328 1594 1894 560 608 15.28 F2 F2 F2 F2 F2 F2

SC18CNX 104H8865 5/8 824 1033 1272 1447 1543 1849 2193 707 783 17.68 F2 F2 F2 F2 F2 F2

Произведено компанией Secop для Danfoss

Область применения
LBP =  низкое давление всасывания
MBP = среднее давление всасывания
HBP =  высокое давление всасывания

Тип электродвигателя
RSIR =  Индукционный режим с реостатным пуском
RSCR =  Реостатный пуск с рабочим конденсатором
CSIR =  Индукционный режим с конденсаторным пуском
CSR =  Режим с конденсаторным пуском

Напряжение и частота тока
1 = 198-254 В, 50 Гц 5 = 198-254 В, 60 Гц, MBP
2 = 187-254 В, 50 Гц, LBP 6 = 207-254 В, 60 Гц, HBP
3 = 198-254 В, 60 Гц, LBP 7 = 187-254 В, 50 Гц,MBP
4 = 198-254 В, 60 Гц, HBP 8 = 187-254 В, 60 Гц,MBP

Охлаждение компрессора
S =  Естественное охлаждение, как правило, его достаточно при 

нормальных условиях эксплуатации
O =  Охлаждение масла
F1 =  Охлаждение вентилятором со скоростью воздуха 1,5 м/с (температура 

в отсеке компрессора равна температуре окружающего воздуха)
F2 =  Обязательное охлаждение вентилятором соскоростью воздуха 3,0 м/с
*** =  Обязательное использование рабочего конденсатора с ёмкостью 4 

мкФ

Пусковые устройства
LST = Низкий пусковой момент
LST применяется в установках с капиллярной трубкой. Перед пуском 
необходимо выравнивания давления. (Выравнивание давления может 
превысить 10 минут). Пусковое устройство PTC требует 5 – минутного 
охлаждения перед каждым запуском. 
HST = Высокий пусковой момент  
HST состоит из реле и пускового конденсатора. Применяется в установках 
с терморегулирующим клапаном или с капиллярной трубкой без 
выравнивания давления. 

Электрическое оборудование компрессоров GS:  
*- Прокладка/крышка/скоба являются деталями компрессора 
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Электрическое оборудование Габаритные размеры [мм]

LST (RSIR) HST (CSIR) HST (CSR)
LST / HST Высота

Расположение присоедини-
тельных патрубков / внутр. 

диаметр

Пусковое устройство 
PTC

Пусковое 
реле

Пусковой 
кон-

денсатор

Пусковое 
устрой- 

ство
Пусковой 
комплект

Всасы-
ваю-
щий

Сер-
вис-
ный 

Нагне-
татель-

ный

Охлаж-
дение 
масла

клеммы
 6.3 мм

клеммы  
4.8 мм

клеммы 
6.3 мм

клеммы 
6.3 мм

клеммы 
6.3 мм

клеммы 
6.3 мм

Фиксатор 
для про-

водов 
Крышка A B C D E F

PL35G 1/5 103N0011 103N0018 117U6021 117U5014 103N1010 103N0491 137 135 6.2 6.2 5.0
TL2.5G 1/2/3/4 103N0011 103N0018 117U6007 117U5014 103N1010 103N2011 163 159 6.2 6.2 5.0
TL3G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6009 117U5014 103N1010 103N2010 163 159 6.2 6.2 5.0
TL4G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6004 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0
TL5G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6000 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0
NL6.1MF 7/5 103N0011 103N0018 117U6015 117U5015 103N1010 103N2011 190 184 8.2 6.2 6.2
NL7.3MF 7/5 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011 197 191 8.2 6.2 6.2
NL8.4MF 7/5 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011 197 191 8.2 6.2 6.2
NL10MF 7/5 103N0011 103N0018 117U6022 117U5018 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.2 6.2 6.2
NL11MF 7 103N0011 103N0018 117U6022 117U5018 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.2 6.2
NLE10MF 1 103N0011 103N0018 117U6003 117U5015 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.2 6.2
FR6G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6000 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2
FR7.5G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6001 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2 6.2
FR8.5G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6015 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2 6.2
FR10G 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2 6.2
FR11G 1/2 103N0011 103N0018 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2
SC10G 1/2/3 103N0011 117U6002 117U5017 103N1004 103N2009 199 193 8.2 8.2 6.2
SC12G 1/2/3 103N0011 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 10.2 6.2 6.2 6.2
SC15G 1/2/3 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009 209 203 10.2 6.2 6.2 6.2
SC18G 2/3 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2 6.2
SC21G 1/2/3 117-7029 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2
SC21MFX 7 117U6019 117U5017 117-7039 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2
GS26MFX 1 117-7055 107B9100/ 9101/ 9104* 259 247 12.9 6.5 8.2
GS34MFX 1 117-7056 107B9100/ 9101/ 9104* 259 247 12.9 6.5 8.2
TL2.5G 1/2/3/4 103N0011 103N0018 117U6007 117U5014 103N1010 103N2010 163 159 6.2 6.2 5.0
TL4GH 1/4 117U6000 117U5014 103N1010 1032011 173 169 6.2 6.2 5.0
NL6.1MF 7/8 103N0011 103N0018 117U6015 117U5015 103N1010 103N2011 190 184 8.2 6.2 6.2
NL7.3MF 7/8 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011 197 191 8.2 6.2 6.2
NL8.4MF 7/8 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011 197 191 8.2 6.2 6.2
NL10MF 7/8 103N0011 103N0018 117U6022 117U5018 103N1010 103N2011 203 197 8.2 6.2 6.2 6.2
SC12G 8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 10.2 6.5 6.5
SC15G 8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 10.2 6.5 6.5
SC18G 8 117-7039 103N1004 103N2008 219 213 10.2 6.5 6.5
TL4DL 1 117U6011 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0
FR6DL 1 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010 196 191 8.2 6.2 6.2
NF7MLX 7/8 117U4139 117U5018 2x117U0349 117U1021 203 197 9.7 6.5 6.5
SC10MLX 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.5 6.5
SC12MLX 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.5 6.5
SC15MLX 1 117U6013 117U5012 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2
SC18MLX 1 117-7027 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2
SC18MLX.3 1 117-7027 103N1004 103N2009 219 213 10.2 6.2 6.2
GS21MLX 1 117-7070 107B9100/ 9101/ 9104* 259 247 12.9 6.5 8.2
GS26MLX 1 117-7072 107B9100/ 9101/ 9104* 279 267 16.1 6.5 9.7
GS34MLX 1 117-7056 107B9100/ 9101/ 9104* 279 267 16.1 6.5 9.7
NF7MLX 7/8 117U4139 117U5018 2x117U0349 117U1021 203 197 9.7 6.5 6.5
SC10MLX 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 209 203 8.2 6.5 6.5
SC12MLX 7/8 117U6011 117U5017 103N1004 103N2008 219 213 8.2 6.5 6.5
SC15MLX.2 8 117-7058 103N1004 103N2008 219 213 9.7 6.5 6.5
TL3CN 1 103N0011 103N0018 117U7004 117U5014 103N1010 103N2010 163 159 6.2 6.2 5.0
TL4CN 1 103N0011 103N0018 117U7004 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0
TL5CN 1 103N0011 103N0018 117U7000 117U5014 103N1010 103N2010 173 169 6.2 6.2 5.0
NL7CN 1 103N0011 103N0018 117U7002 117U5014 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2
NL9CN 1 103N0011 103N0018 117U7002 117U5014 103N1010 103N2010 203 197 8.2 6.2 6.2
SC10CNX 1 117-7025 117-9719 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2
SC12CNX 1 117-7025 117-9719 103N1004 103N2009 209 203 8.2 6.2 6.2
SC15CNX 1 117-7031 117-9711 103N1004 103N2009 209 203 10.2 6.2 6.2
SC18CNX 1 117-7052 117-9718 103N1004 103N2009 209 203 10.2 6.2 6.2

Предупреждения Хладагент R290 огнеопасен при объёмной доле в воздухе примерно от 2,1% до 9.5% 
(LEL нижний предел взрываемости  и UEL верхний предел взрываемости).
 Для того, чтобы произошло возгорание при температуре 470°C, необходимо 
наличие источника воспламенения.

Условия испытаний 

Условия испытаний EN 12900 (CECOMAF)
(220 В / 50 & 60 Гц)

EN 12900 (CECOMAF)
(220 В / 50 & 60 Гц)

EN 12900 (CECOMAF) LBP
(220 В / 50 & 60 Гц)

EN 12900 (CECOMAF) MBP
(220 В / 50 & 60 Гц)

Компрессор PL/TL/NL/FR/SC TL/NL/NF/FR/SC GS GS
Применение R134a R404A/R507 - R290 LBP MBP
Температура конденсации 55°C 45°C 40°C 45°C
Температура окружающей среды 32°C 32°C 32°C 32°C
Температура всасывания 32°C 32°C 20°C 20°C
Температура жидкости Жидкость без переохлаждения
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Дополнительное 
оборудование со 
степенью защиты IP44 
для компрессоров SC

Для обеспечения более высокой степени защиты IP для 
большенства компрессоров типа SC, можно использовать 
специальное дополнительное оборудование. Степень защиты IP 
может быть увеличена для всех моделей SC, работающих при 220-
240 В / 50 Гц или 208-230 В / 60 Гц и двигателей CSIR.
Комплект данного оборудования содержит деталь, называемую 
«задняя крышка» и специальный пусковой конденсатор. Эти 
компоненты устанавливаются вместо стандартного пускового 
конденсатора.
При использовании этого специального оборудования степень 
защиты увеличивается до IP44, т. е. компресор и его электрические части становятся 
брызгозащитными.  
Кодовый номер Описание
130N2020 Задняя крышка
117U5117** Пусковой конденсатор 80 мкФ со степенью защиты IP44 
**заменяет стандартный конденсатор 117U5017

Дополнительные 
принадлежности для 
крепления

Гайка М6

Втулка

Резиновая  втулкаВинт М6х25Фундамент

Основание
компрессора

Шайба СкобаШайба

Основание
компрессора

Фундамент Резиновая  втулка

Стальной штифт

Болтовое соединение
для одного компрессора:      118-1917
в большом количестве:          118-1918
Болтовое соединение для одного компрессора 
GS: 107B9150 (М8 х 40, расстояние до пластины 
основания: 17 мм) 

Дополнительные принадлежности для крепления поставляются в двух вариантах: с болтовыми 
и защелкивающимися соединениями. Резиновые втулки изготавливаются под отверстия в 
основании с диаметром 16 мм.

Защелкивающиеся соединения
в большом количестве:   118-1919

Защитный экран для 
PTC

Примечание: Для обеспечения выполнения 
требований стандарта EN 60355-2-34 необходимо 
устанавливать защитный экран 103N0476 на пуско-
вое устройство PTC .  

Обозначение модели

Тип компрессора Уровень оптимизации Типоразмер Диапазон применения Пусковые 
характеристики Поколение

PL
Пробел:

стандартный уровень 
энергопотребления 

E: 
Энергооптимизирован-

ный (с 
оптимизированным 

двигателем)

Номинальный рабочий 
объем, cм3

Исключение: для компрес-
соров типа PL указывается

номинальная холодопроиз-
водительность 

CN: R290 / LBP
DL: R404A/R507 HBP
F: R134a LBP / (MBP)

G: R134a LBP / MBP / HBP
GH: R134a Heat pumps

MF: R134a MBP
ML: R404A/R507 MBP

Пробел:
универсальные 

(базовое исполнение)
X = HST 

характеристики (с 
терморегулирующим 

клапаном)

Пробел – Первое 
поколение 

.2 >Второе поколение
.3> Третье поколение 

и т. д.... 

TL
NL
NF
FR
SC
GS

Примеры

Тип компрессора Уровень оптимизации Типоразмер Диапазон применения Пусковые 
характеристики Поколение

PL 35 G
TL 4 DL
NL E 10 MF
SC 18 ML X .3
GS 26 CL X
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LST - RSIR

HST - CSIR

HST - CSR

Пусковая обмоткаОсновная обмотка          

Защита обмотки

Пусковая обмоткаОсновная обмотка          
Защита обмотки

Верх

Стабилизирующий 
нагрузочный 
резистор

ВентиляторТермостат

Пусковая обмотка

Основная обмотка          

Защита обмотки

Стабилизирующий 
нагрузочный 
резистор

ВентиляторТермостат

Пусковая обмотка

Соединительный 
кабель

Основная обмотка          

Защита обмотки

Пусковая обмоткаОсновная обмотка          

Защита обмотки

Пусковая обмоткаОсновная обмотка          
Защита обмотки

Верх

Заземление (желто-зелёный)

Пусковой (чёрный)

Общий (коричневый)

Рабочий (синий)

ВентиляторТермостат

Пусковая обмотка

Основная обмотка          

Защита обмотки

Стабилизирующий 
нагрузочный 
резистор

Пусковая обмоткаОсновная обмотка          

Защита обмотки

Пусковая обмотка
Основная обмотка          

Защита обмотки

PL TL-NL-FR SC

PL TL-NL-FR SC

SC SC (kit) GS

Условные обозначения:
a1: Пусковое устройство РТС
a2: Пусковое реле
a3: Пусковое устройство

b: Крышка
b1: Скоба(детали компрессора)
b2: Прокладка (детали компрессора)
c: Пусковой конденсатор

d: Фиксатор для проводов
e: Рабочий конденсатор
g: Защитный экран для РТС
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Danfoss Commercial Compressors http://cc.danfoss.com

Подразделение Коммерческие Компрессоры компании Данфосс – производитель компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов 
для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха мирового уровня. С помощью широкой гаммы высококачественных 
и инновационных продуктов мы помогаем Вашей компании найти наилучший вариант энергоэффективного решения, которое удовлетворяет как 
требованиям к защите окружающей среды, так и позволяет минимизировать уровень затрат на протяжении всего срока службы.
Мы обладаем 40 летним опытом в области разработки герметичных компрессоров, что позволяет нам занять ведущие позиции в числе глобальных 
лидеров индустрии и позиционировать себя как специалистов в области технологий плавного регулирования холодопроизводительности. 
На сегодняшний день мы обладаем необходимыми инженерными и производственными возможностями на трех континентах.

Наши продукты находят применение в различном оборудовании и областях, например чиллерах, кондиционерах, тепловых 
насосах, танках–охладителях молока, на холодильных складах, супермаркетах и в различных индустриальных процессах 
охлаждения.

Спиральные компрессоры Danfoss 
с частотным регулированием

Спиральные компрессоры Danfoss для 
систем кондиционирования воздуха

Поршневые компрессоры Maneurop 
с частотным регулированием

Герметичные поршневые компрессоры 
(производимые компанией SECOP)

Спиральные компрессоры Danfoss 
для холодильных систем

Поршневые компрессоры Maneurop Компрессорно-конденсаторные 
агрегаты Optyma & Optyma Plus

Спиральные компрессоры 
Danfoss для тепловых насосов

Московский офис
Россия, 143581, Московская обл., 
Истринский р-н, с. Павловская 
Слобода, д. Лешково, 217 
Тел.: +7 (495) 792-57-57
Факс: +7 (495) 792-57-60

Филиал в г. Санкт-Петербург 
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург
Пироговская наб, д.17, корп. 1 

Тел.: (812) 320-20-99
Факс: (812) 327-87-82

Филиал в г. Краснодар
Россия,350049, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1, оф.49
Тел.: +7(861) 275-27-39
 +7(861) 275-28-68
Факс: +7(861) 275-28-97

Филиал в г. Владивосток
Россия, 690000, Владивосток,
ул. Запорожская, 77, оф. 442, 
бизнес-центр “CITY HALL”
Тел.: +7 (423) 265-00-66
Факс: +7 (423) 265-04-01

Филиал в г. Новосибирск
Россия, 630004, г. Новосибирск, 
Комсомольский пр-т, 13/1, 
оф. 503, 504
Тел.: +7 (383) 33 57 155
Факс: +7 (383) 33 57 166

Филиал в г. Ростов-на-Дону
Россия, 344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева 139/94, БЦ “Clover House”, 
11 этаж, оф. 0910
Тел./факс: +7 (863) 204 03 57
 +7 (863) 204 03 58

Филиал в г. Самара
Россия, 443100, г. Самара, 
ул.Самарская , д.270, офис 35

Тел.: +7 (846) 270 62 40
Тел./факс:  +7 (846) 337 74 50

Представительство в Белорусии 
Респулика Беларусь, 220040, г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 124, офис 4Н

Тел.: (375 17) 237-53-66, 237-23-94
Факс: (375 17) 237-29-68


