
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

REFRIGERATION &
AIR CONDITIONING DIVISION

Компрессоры Данфосс
220�240 В • 50 Гц и 60 Гц

R134A



PL TL TLS/TLES NU/NLE

Компрессор

Код EN12900 (CECOMAF) 

Мощность, Вт 

Температура испарения, °C

EN12900 (CECOMAF)

Потребляемая

мощность, Вт 

Температура испарения, °C

Рабо�

чий

объемКом�

прессор

Ком�

прессор с

охлаж�

дением

маслом
�35 �30 �25 �23.3 �20 �15 �10 �6.7 �5 0 5 7.2 10 15 20 �35 �25 �10 5 [см3]

PL35G 101G0250 28 31.6 39.3 53 69.4 82 89 112 140 153 172 209 48 66.6 90 2.00

TL2.5G 102G4251 11 22.4 35.5 40.5 50.9 69 90.4 107 116 145 179 196 219 264 47.6 59.6 83.9 113 2.61

TL3G 102G4350 25.3 40.9 46.7 59.1 80.5 106 125 136 170 211 231 258 312 65.8 96.2 133 3.13

TL4G 102G4452 40.8 58.3 65.3 80.3 107 140 165 180 226 280 306 342 413 82.7 118 154 3.86

TL5G 102G4550 55.6 79 87.9 107 139 178 208 224 278 341 372 414 497 100 149 205 5.08

FR6G 103G6660 47.7 83.3 96.5 124 171 226 267 290 365 452 494 552 109 172 241 6.23

FR7.5G 103G6680 103G6690 61.7 99 113 142 193 254 299 325 408 505 553 618 126 194 272 6.93

FR8.5G 103G6780 103G6790 84.9 123 138 171 228 298 351 381 478 592 647 722 151 231 321 7.95

FR10G 103G6880 103G6890 91.9 136 152 188 250 324 380 412 516 638 697 779 179 265 362 9.05

FR11G 103G6980 115 170 191 233 307 395 463 501 628 780 202 317 445 11.15

SC10G 104G8000 23 60 113 135 183 268 369 445 486 618 764 833 925 1100 93 181 290 383 10.29

SC12G 104G8240 104G8250 64.6 113 175 199 252 348 464 553 603 768 960 1054 1182 1437 148 227 355 493 12.87

SC15G 104G8520 104G8530 164 206 290 424 568 672 728 908 1110 1207 1340 1600 233 440 595 15.28

SC18G 104G8820 104G8830 283 318 394 526 684 804 870 1087 1337 1459 1624 1950 331 507 695 17.69

SC21G 104G8140 333 370 453 606 792 934 1012 1268 1560 1700 1889 2257 382 575 789 20.95

SC1 2/12G 104G8280 129 226 350 399 505 696 928 1106 1206 1535 1920 2108 2364 2875 296 454 710 986 2×12.87

SC1 5/15G 104G8580 328 413 581 847 1137 1344 1457 1815 2220 2415 2679 3201 465 879 1190 2×15.28

SC1 8/18G 104G8880 566 636 788 1052 1368 1607 1740 2174 2674 2918 3248 3900 662 1014 1390 2×17.69

SC21/21G 104G8180 667 741 907 1212 1584 1868 2025 2536 3120 3400 3778 4511 771 1156 1581 2×20.95

PL50F 101G0222 14.2 26.2 40 45.1 55.8 74.1 95.2 111 120 148 43.6 60 85.6 2.50

TLS3FT 102G4324 21 34 50 56 69 92 120 45 62 92 3.13

TLS4FT 102G4424 27 43 63 71 88 117 152 68 87 123 3.86

TLS5FT 102G4524 47.8 70.7 98 109 131 170 216 84.5 114 165 5.08

TLES5.7FT.3 102G4615 66.3 90.3 120 132 156 200 253 90 120 170 5.70

NL6.1FT 105G6620 60 84 115 127 152 198 253 93 123 184 6.13

NL7.3FT 105G6728 71 100 136 150 181 235 299 108 145 220 7.27

NL8.4FT 105G6865 87 120 162 178 213 275 350 127 169 252 8.35

NL10FT 105G6829 105G6839 115 158 210 235 274 352 444 159 215 316 10.10

SC12FT 104G8205 104G8215 103 163 233 259 314 408 517 599 645 184 265 380 12.87

SC15FT 104G8505 126 197 280 311 376 489 620 718 772 223 311 451 15.28

SC18FTX 104G8805 144 229 325 361 437 567 719 833 896 257 365 517 17.69

SC21FTX 50Hz 104G8105 192 296 415 460 553 713 901 1041 1119 296 428 613 20.95

SC21 FTX 60Hz 104G8106 240 245 470 518 620 800 1012 1173 1262 342 475 707 20.95

NL6.1MF 105G6660 141 189 245 288 312 390 482 527 588 709 187 243 6.13

NL7.3MF 105G6772 179 236 304 356 385 480 591 645 719 867 227 298 7.27

NL8.4MF 105G6879 213 277 353 412 445 553 679 741 825 994 261 349 8.35

NL10MF 105G6885 266 346 441 513 554 687 843 919 1023 1231 323 435 10.10

NL11MF 105G6151 292 380 485 565 509 756 927 1011 1125 1354 360 495 11.15

NLE10MF 105G6888 88 137 194 216 262 343 440 513 554 688 845 922 134 198 308 426 10.10

GS26MFX 107B0700 754 989 1266 1476 1591 1970 2411 2626 695 941 26.30

GS34MFX 107B0701 958 1246 1596 1866 2013 2505 3079 3360 924 1025 33.80

TL4GH 102G4455 104 140 167 182 230 287 315 353 429 121 159 3.86

FR7GH 103G6683 103G6692 199 255 301 327 417 525 580 655 807 192 258 6.93

SC10GH 104G8041 233 352 425 478 613 762 832 927 1113 1323 281 395 10.29

SC12GH 104G8261 429 505 577 752 957 1058 1196 1471 1787 356 487 12.87

SC15GH 104G8561 559 669 723 915 1139 1249 1398 1698 2041 424 565 15.28

SC18GH 104G8860 539 676 789 855 1077 1340 1469 1645 1990 498 697 17.69

SC18GH 104G8861 485 639 758 825 1047 1310 1440 1618 1976 2389 452 605 17.69

SC15GHH 104G8571 435 570 670 726 911 1135 1247 1405 1731 377 505 15.28
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FR GS SC Twin     SC

Компрессор

Код Рекомендуемое охлаждение компрессора

Температура окружающей среды

Напря�

жение 

и 

часто�

та

Электрическое оборудование

Ком�

прессор

Ком�

прессор с

охлаж�

дением

маслом

LST (RSIR) HST (CSIR) HST (CSR) LST/HST

PTC Стартер Стартер

Пуско�

вой кон�

денсатор

Старто�

вое уст�

ройство Выпуск

шнура
Крышка

32°C 38°C 43°C клеммы клеммы клеммы

LBP MBP HBP LBP MBP HBP LBP MBP HBP 6.3 мм 4.8 мм 6.3 мм 6.3 мм 6.3 мм

PL35G 101G0250 F2 F2 F2 F2 1/5 103N0011 103N0018 117U6021 117U5014 103N1010 103N0491

TL2.5G 102G4251 S S S S S S S S F2 1/2/3/6 103N0011 103N0018 117U6007 117U5014 103N1010 103N2011

TL3G 102G4350 S S F2 S S F2 S S F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6009 117U5014 103N1010 103N2010

TL4G 102G4452 S S F2 S S F2 S S F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6004 117U5014 103N1010 103N2010

TL5G 102G4550 S S F2 S S F2 S S F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6000 117U5014 103N1010 103N2010

FR6G 103G6660 S S F2 S S F2 S S F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6000 117U5015 103N1010 103N2010

FR7.5G 103G6680 103G6690 S F2 F2 S F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6001 117U5015 103N1010 103N2010

FR8.5G 103G6780 103G6790 S F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6015 117U5015 103N1010 103N2010

FR10G 103G6880 103G6890 S F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 103N0011 103N0018 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010

FR11G 103G6980 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1/2 103N0011 103N0018 117U6010 117U5015 103N1010 103N2010

SC10G 104G8000 F1 F1 F2 F1 F1 F2 F1 F1 F2 1/2/3 103N0002 117U6002 117U5017 103N1004 103N2009

SC12G 104G8240 104G8250 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 103N0002 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009

SC15G 104G8520 104G8530 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009

SC18G 104G8820 104G8830 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 O/F1 F2 F2 1/2/3 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009

SC21G 104G8140 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1/2/3 117�7028 103N1004 103N2009

SC1 2/12G 104G8280 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009

SC1 5/15G 104G8580 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009

SC1 8/18G 104G8880 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009

SC21/21G 104G8180 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 1 117�7028 103N1004 103N2009

PL50F 101G0222 F2 F2 F2 F2 1 103N001 103N0018 117U6021 117U5014 103N1010 103N0491

TLS3FT 102G4324 S S S 2 103N0011 103N0018 117U6007 117U5014 103N1010 103N2010

TLS4FT 102G4424 S S S 2 103N0011 103N0018 117U6004 117U5014 103N1010 103N2010

TLS5FT 102G4524 S S S 2 103N0011 103N0018 117U6000 117U5014 103N1010 103N2010

TLES5.7FT.3 102G4615 S S S 2 103N0011 103N0018 117U6004 117U5014 103N1010 103N2010

NL6.1FT 105G6620 S S S 2/3 103N0011 103N0018 117U6000 117U5015 103N1010 103N2010

NL7.3FT 105G6728 s S F1 2 103N0011 103N0018 117U6001 117U5015 103N1010 103N2010

NL8.4FT 105G6865 s F1 F1 2 103N0011 103N0018 117U6001 117U5015 103N1010 103N2010

NL10FT 105G6829 105G6839 s O/F1 O/F1 2 103N0011 103N0018 117U6002 117U5015 103N1010 103N2010

SC12FT 104G8205 104G8215 O/F1 O/F1 F2 * 2/3 103N0002 117U6003 117U5017 103N1004 103N2009

SC15FT 104G8505 F1 F1 F2 2/3 103N0002 117U6005 117U5017 103N1004 103N2009

SC18FTX 104G8805 F2 F2 F2 2/3 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009

SC21FTX 50Hz 104G8105 F2 F2 F2 2 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009

SC21 FTX 60Hz 104G8106 F2 F2 F2 8 117�7038 103N1004 103N2008

NL6.1MF 105G6660 F1 F1 F1 F1 F1 F1 7/8 103N0011 103N0018 117U6015 117U5015 103N1010 103N2011

NL7.3MF 105G6772 F1 F1 F1 F1 F1 F1 7/8 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011

NL8.4MF 105G6879 F1 F1 F1 F1 F1 F1 7/8 103N0011 103N0018 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011

NL10MF 105G6885 F1 F1 F1 F1 F1 F1 7/8 103N0011 103N0018 117U6022 117U5018 103N1010 103N2011

NL11MF 105G6151 F2 F2 F2 F2 F2 F2 7 103N0011 103N0018 117U6022 117U5018 103N1010 103N2011

NLE10MF 105G6888 F1 F1 F1 F1 F1 F1 1 103N0011 103N0018 117U6003 117U5015 103N1010 103N2011

GS26MFX 107B0700 F2 F2 F2 1 Starting device (start. relay, start. & run capacitor): 117�7055 107B9100/9101/9104

GS34MFX 107B0701 F2 F2 F2 1 Starting device (start. relay, start. & run capacitor): 117�7056 107B9100/9101/9104

TL4GH 102G4455 F2 F2 F2 1/4 117U6000 117U5014 103N1010 103N2011

FR7GH 103G6683 103G6692 O/F1 O/F1 O/F1 1/4 117U6016 117U5015 103N1010 103N2011

SC10GH 104G8041 F2 F2 F2 1/4 117U6005 117U5019 103N1004 103N2008

SC12GH 104G8261 F2 F2 F2 1/4 117U6011 117U5019 103N1004 103N2008

SC15GH 104G8561 F2 F2 F2 1/4 117U6011 117U5019 103N1004 103N2008

SC18GH 104G8860 F2 F2 F2 1 117U6019 117U5017 103N1004 103N2009

SC18GH 104G8861 F2 F2 F2 1/4 117�7038 103N1004 103N2008

SC15GHH 104G8571 O O O 1 117�7012 103N1004 103N2009
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Компрессор

Код

Ком�

прессор

Ком�

прессор с

охлаж�

дением

маслом

PL35G 101G0250

TL2.5G 102G4251

TL3G 102G4350

TL4G 102G4452

TL5G 102G4550

FR6G 103G6660

FR7.5G 103G6680 103G6690

FR8.5G 103G6780 103G6790

FR10G 103G6880 103G6890

FR11G 103G6980

SC10G 104G8000

SC12G 104G8240 104G8250

SC15G 104G8520 104G8530

SC18G 104G8820 104G8830

SC21G 104G8140

SC1 2/12G 104G8280

SC1 5/15G 104G8580

SC1 8/18G 104G8880

SC21/21G 104G8180

PL50F 101G0222

TLS3FT 102G4324

TLS4FT 102G4424

TLS5FT 102G4524

TLES5.7FT.3 102G4615

NL6.1FT 105G6620

NL7.3FT 105G6728

NL8.4FT 105G6865

NL10FT 105G6829 105G6839

SC12FT 104G8205 104G8215

SC15FT 104G8505

SC18FTX 104G8805

SC21FTX 50Hz 104G8105

SC21 FTX 60Hz 104G8106

NL6.1MF 105G6660

NL7.3MF 105G6772

NL8.4MF 105G6879

NL10MF 105G6885

NL11MF 105G6151

NLE10MF 105G6888

GS26MFX 107B0700

GS34MFX 107B0701

TL4GH 102G4455

FR7GH 103G6683 103G6692

SC10GH 104G8041

SC12GH 104G8261

SC15GH 104G8561

SC18GH 104G8860

SC18GH 104G8861

SC15GHH 104G8571

Габаритные размеры

Высота, 
мм

Патрубки, внутр. диам.,
мм

Вса�

сыва�

ющий

Рабо�

чий    

На�
гнета�
тель�
ный

Ох�
лаж�

дение
масла

A B C D E F 
137 135 6.2 6.2 5.0

163 159 6.2 6.2 5.0

163 159 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

196 191 8.2 6.2 6.2

196 191 8.2 6.2 6.2 6.2

196 191 8.2 6.2 6.2 6.2

196 191 8.2 6.2 6.2 6.2

196 191 8.2 6.2 6.2

199 193 8.2 6.2 6.2

209 203 8.2 6.2 6.2 6.2

209 203 10.2 6.2 6.2 6.2

219 213 8.2 6.2 6.2 6.2

219 213 10.2 6.2 6.2

249 244 12 6.2 6.2

249 244 12 6.2 6.2

259 254 16 6.2 6.2

259 254 16 6.2 6.2

137 135 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

173 169 6.2 6.2 5.0

188 182 6.2 6.2 5.0

188 182 6.2 6.2 5.0

190 184 6.2 6.2 5.0

203 197 8.2 6.2 6.2 6.2

209 203 8.2 6.2 6.2 6.2

209 203 10.2 6.2 6.2 6.2

219 213 10.2 6.2 6.2

219 213 10.2 6.2 6.2

19 213 10.2 6.2 6.2

190 184 8.2 6.2 6.2

197 191 8.2 6.2 6.2

197 191 8.2 6.2 6.2

203 197 8.2 6.2 6.2

203 197 8.2 6.2 6.2

203 197 8.2 6.2 6.2

259 247 12.9 6.5 8.2

259 247 12.9 6.5 8.2

173 169 6.2 6.2 5.0

196 191 8.2 6.2 8.2 8.2

199 193 10.2 6.2 8.2

209 203 10.2 6.2 8.2

209 203 10.2 6.2 8.2

219 213 10.2 6.2 8.2

219 213 10.2 6.2 8.2

209 203 10.2 6.2 8.2 8.2
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Арматура для SC Twin

SCI 0/10, SCI 2/1 2 and SCI 5/1 5:

Вспомагательный клапан для 12�мм трубки 118�7350 
Паяный соединитель для 12�мм трубки 104B0584 

SC15/15DL,SC18/18andSC21/21:

Вспомагательный клапан для 16�мм трубки 118�7351 
Паяный соединитель для 16�мм трубки 118�7405 

SCI 0/10, SCI 2/1 2, SCI 5/1 5, SCI 8/1 8 and SC21/21:

SПрокладка для вспомагательного клапана 
и паяного соединителя 118�3638 
Реле выдержки времени 117N0001 
Контрольный клапан (используется совместно 
с реле выдержки времени) 020�1 014

TL S 4 FT
NL E 10 MF
SC 15 GHH
GS 26 MF X

Маркировка модели

Модель
ком�

прессо�
ра

Степень эффек�
тивности

Типоразмер
компрессора

Область
примен

ения

Пусковые
характерис�

тики

PL

Пробел
Стандартная

степень эффек�
тивности

S
Попупрямое
всасывание

E
Энергооптими�

зированная
(оптимизиро�

ван электродви�
гатель)

Описанный
объем,

cм3

Исключение:
для PL ком�

прессора но�
минальная
производи�

тельность при
стандартных 

условиях

CL
R404A/

R507
LBP

ML
R404A/

R507
MBP

DL
R404A/

R507
HBP

Пробел =>
универсаль�

ные
(основной

тип констр.)

X = HST
(ТРВ)

TL

NL

FR

SC

GS

Герметичные компрессоры типов PL, TL, NL, FR,

SC, GS и SC Twin

R134A • 220�240 В • 50 Гц и 60 Гц

Примеры

Применение:
LBP: низкое давление всасывания
HBP: высокое давление всасывания
MBP: среднее давление всасывания

Типы двигателей:
RSIR: индукционный режим с 

реостатным пуском
CSIR: индукционный режим с 

конденсаторным пуском
CSR: режим с конденсаторным 

пуском

Пусковые устройства:
LST: применяется в установках с
капиллярными трубками. Перед пуском
необходимо выравнивание давления.
(Выравнивание давления может
превысить 10 минут). Стартер РТС
требует 5�минутного охлаждения перед
каждым пуском.
Примечание: для выполнения
требований EN 60355�2�34 РТС стартер
должен быть защищен крышкой
103N0476.
HST: состоит из реле и пускового
конденсатора. Применяется в
установках с терморегулирующими
вентилями и капиллярными трубками
без выравнивания давлений.

Условия испытаний 

EN 12900 (CECOMAF)

PL/TL/TLS/TLES/NL/NLE/FR/SC
Применение R134A
Температура конденсации 55 °С
Температура окружающей среды 32 °С
Температура газа на входе 32 °С
Температура жидкого хладагента 55 °C
220 В/50 Гц

Условия испытаний 

EN 12900 (CECOMAF)

GS 
Применение R134A
Температура конденсации 45 °С
Температура окружающей среды 32 °С
Температура газа на входе 20 °С
Температура жидкого хладагента
без переохлаждения 220 В/50 Гц

1 Вт = 0.86 ккал/ч
1 Вт = 3.41 Btu/h 

(БТЕ/ч – Британская тепловая 
единица)

Охлаждение компрессоров
S = Обычно достаточное статическое 

охлаждение
О = Охлаждение масла
F1 = Вентиляторный обдув 1,5 м/с 

(температура вблизи 
компрессора равна температуре 
окружающей среды)

F2 = Необходим вентиляторный обдув 
3 м/с

Напряжение и частота
1 = 198�254 В, 50 Гц
2 = 187�254 В, 50 Гц, LBP
3 = 198�254 В, 60 Гц, LBP
4 = 198�254 В, 60 Гц
5 = 198�254 В, 60 Гц, MBP
6 = 207�254 В, 60 Гц, HBP
7 = 187�254 В, 50 Гц,
8 = 187�254 В, 60 Гц

= Предварительные данные 

Монтажная арматура

Болтовое соединение 

для одного компрессора: 118�1917

Болтовое соединение 

для нескольких компрессоров: 118�1918

Болтовое соединение 

для одного GS компрессора: 107B9150

Cоединение для нескольких 

компрессоров: 118�1919

Шайба

Основание
компрессора

Основание стойки Болт М6 × 25

Гайка М6

Резиновая втулка

Шайба Скоба

Основание
компрессора

Стальной
зажим

Основание стойки Резиновая втулка

Рукав втулки



LST � RSIR

HST � CSIR

HST � CSR Обозначения

a1: Стартер РТС
a2: Пусковое реле
a3: Стартер
b: Крышка
b1/b2: Скоба/прокладка
c: Пусковой конденсатор
d: Контактная плата
e: Рабочий конденсатор
g: Защитная крышка для РТС стартера

PL TL�TLS�TLES�NL�NLE�FR SC

PL TL�TLS�TLES�NL�NLE�FR SC

SC GS

Рабочая обмотка
Пусковая обмотка

Защита электродвигателя

Рабочая обмотка Пусковая обмотка

Защита электродвигателя

Рабочая обмотка
Пусковая
обмотка

Защита электро�
двигателя

Рабочая обмотка Пусковая обмотка
Защита электро�
двигателя

Рабочая обмотка Пусковая обмоткаЗащита электро�
двигателя

Рабочая обмотка Пусковая обмотка

Защита электродвигателя

Рабочая
обмотка

Пусковая 
обмотка

Защита электро�
двигателя

Термостат Вентилятор

Стабилизирующий
нагрузочный
резистор

Верх

Рабочая
обмотка
Пусковая
обмотка

Защита электро�
двигателя

Термостат Вентилятор

Стабилизирующий
нагрузочный
резистор

Заземление
(желтый/зеленый)
Пуск (черный)

Общий (коричневый)

Рабочий (синий)

Верх

HST�CSR HST � CSIR

SC Twin SC TwinРабочая
обмотка

Пусковая
обмотка

Пусковое реле
Пусковой конденсатор

Рабочий конденсатор

Нагрузочное сопротивление

Защита обмотки

Термостат

Убрать перемычку 1�2, если используется термостат 2 Убрать перемычку L1, если используется реле времени 

Термостат 2Реле давления

Реле времени

Синий
Черный

Коричневый Вентилятор

Рабочая
обмотка

Пусковая
обмотка

Пусковой конденсатор

Защита обмотки

Термостат

Термостат 2

Реле давления

Реле времени

Синий
Черный

Коричневый

Вентилятор



Применения

1. Холодильные шкафы
2. Низко� и среднетемпературные витрины
3. Охладители бутылок
4. Морозильные лари
5. Боннеты
6. Охладители пива
7. Автоматы газированной воды
8. Компрессорно�конденсаторные агрегаты
9. Ледогенераторы
10. Оборудование для производства мягкого мороженного
11. Тепловые насосы
12. Осушители воздуха
13. Охладители молока и др.

Программа холодильного оборудования компании Данфосс включает:

Фильтры � осушители Соленоидные вентили Смотровые стекла

DEHC.PB.400.C1.50/520N0332        

Данфосс ТОВ: Украина, 04080, г. Киев, ул. В.Хвойки, 11. Тел. (+38 044) 461�8700, факс (044) 461�8701. www.danfoss.ua 

Компания Danfoss не несет ответственность за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Компания Danfoss сохраняет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомле-
ния. Это положение также распространяется на уже заказанные продукты, но при условии, что внесение таких изменений не влечет за собой необходимость внесения изменений в уже согласованные спецификации.
Все торговые марки в данном материале являются собственностью соответствующих компаний. Danfoss и логотип Danfoss - это торговые марки компании Danfoss. Авторские права защищены.


